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FICHA TECNICA 

 

INTERIOR 


NAPLANA – NAPLANA PLUS                                                                                                                          

       

 
 
 
 

Cuidado básico y de mantenimiento para suelos y muebles. 
Para superficies de madera, corcho, linóleo, piedra y cuero liso. 
  

    


• Declaración completa 

• Materias primas naturales 

• 98% renovable 

• Sin disolventes y transpirable 

• Incoloro  

• Repelente a la suciedad y agua 

• Protege contra la abrasión mecánica 

• Concentrado 

• 2086: antideslizante 

 

 


Hecho a base de materias primas naturales como la 

cera de carnauba. Se utiliza para el cuidado básico y 

el mantenimiento de suelos pintados, encerados y 

aceitados, superficies de muebles, etc. Protege 

contra la suciedad y la abrasión mecánica. También 

para cuero liso y otras superficies. Después de un 

corto tiempo de secado, se obtiene una superficie 

satinada sin pulir. De su aplicación se obtiene una 

superficie renovada, difusible y repelente a la de 

suciedad. El NAPLANA PLUS antideslizante también 

le da a la superficie un efecto antideslizante. Usar 

con moderación en suelo de piedra lisa. El 

mantenimiento regular prolongará significativamente 

la vida útil del suelo. Después del secado, NAPLANA 

puede pulirse aún más a máquina. 

¡Atención! Si se usa durante períodos más 

largos, prestar atención a la dosis correcta, de lo 

contrario se acumula una capa de cera 

desagradable y difícil de eliminar. 

 


Agua, cera de carnauba, emulsionante, aceite de 

lavandina (contiene linalol), aceite de bergamota 

(contiene cal). NAPLANA Plus antideslizante también 

contiene micro cera. 


Limpiar los suelos recién tratados después de 4 

semanas como mínimo con el limpiador universal 

NACASA 4010. Luego aplicar NAPLANA de forma 

fina y uniforme (1 tapa de la botella de 1 litro o 20 ml 

a 1 l de agua tibia) y aplicar con un paño suave sin 

pelusa o un limpiador para suelos. Los otros 

intervalos de mantenimiento dependen del tipo uso 

de las superficies. El NAPLANA 2085 también se 

puede usar en cuero liso y otros sustratos en una 

forma más concentrada a pura. 

 


¡Las superficies pulidas tienden a resbalar! ¡Realizar 

pruebas preliminares y crear áreas de prueba! Antes 

de cada tratamiento con NAPLANA, limpiar primero a 

fondo las superficies y no dosificar en exceso con 

NAPLANA, ¡de lo contrario, se pueden producir rayas 

y peligro de resbalones! 

 


Limpiar inmediatamente con agua y si es necesario 

con jabón. 
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FICHA TECNICA 

 

INTERIOR 


Guardar bien cerrado en un lugar fresco y sin 

heladas. 

 

  
Si es posible, usar el producto por completo. 

Desechar el contenido y el contenedor de acuerdo 

con las regulaciones locales / nacionales. ¡Desechar 

los materiales de trabajo empapados en la basura 

doméstica después de que se hayan secado! 

Embalaje reciclable. Solo los contenedores vacíos y 

limpios para el reciclaje. 

 

Código de residuos AVV: 20.01.30 

  
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de 

contacto con los ojos, enjuague bien con agua y en 

contacto con la piel con agua y jabón. Asegure una 

buena ventilación durante el procesamiento y el 

secado. No permita que entre en el suelo, el agua o 

el alcantarillado. Ficha de datos de seguridad 

disponible bajo pedido. 

 

 

2085, 2086 contiene máx. 1 g/l VOC. 

 

GISCODE: GE 10 
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